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        Azienda tedesca specializzata in tecnologie di misura wireless.La gamma di prodotti comprende sensori di accelerazione, inclinazione, shock, umidità e temperatura. A seconda dell'applicazione sono disponibili due tecnologie wireless: WiLow (WiFi Low Power) e 2.4 ghz.
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              L’inclinometro wireless BeanDevice® Hi-Inc Xrange, disponibile nella versione monoassiale o biassiale, integra un datalogger con una capacità massima di 8.000.000 di misure. La trasmissione radio con antenne multiple (principio Antenna Diversity) raggiunge distanze di 500 metri. 
Le applicazioni tipiche includono: monitoraggio posizionamento antenne, navale e monitoraggio delle strutture civili. 
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              L’inclinometro wireless BeanDevice® Wilow Hi-Inc utilizza
  la tecnologia WiFi standard - IEEE 802.11 b/g/n e integra un
  datalogger.

    Mentre la maggioranza dei sensori wireless non è adatta agli ambienti di
  industriali, l’accelerometro Wifi triassiale dispone di un innovativa antenna
  che migliora la qualità dei collegamenti radio negli ambienti soggetti a
  forti disturbi.

    Una gestione energetica smart consente di alimentare il BeanDevice® tramite
  la batteria interna ricaricabile ai polimeri di litio, power bank USB o
  direttamente da un pannello solare. Dotato di un data frame MQTT (Queuing
  Telemetry Transport), un protocollo leggero e open-source, il BeanDevice®
  Wilo HI-INC è pronto per l’IOT (Internet of things).
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              Il BeanDevice® ONE-T è un sensore di temperatura wireless con datalogger con una memoria interna capace di immagazzinare fino a 1.000.000 di dati. 
Il dispositivo ha dimensioni ridotte (119x35x35 mm), è impermeabile ed ha un range di trasmissione wireless di 300 metri. Grazie alla tecnologia wireless a basso consumo (durata della batteria fino a 7 anni),
Una vasta gamma di protocolli industriali (ModBus TCP/RTU/ASCII e OPC DA) consentono un'integrazione più semplice negli ambienti IT.  
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              Il
  BeanDevice® ONE-TH è un datalogger wireless per la misura della temperatura e
  dell’umidità con una memoria interna capace di archiviare fino a 1.000.000
  di dati. Il datalogger wireless ha dimensioni ridotte (119x35x35 mm), è impermeabile ed ha
  un range di trasmissione wireless di 300 metri. Grazie alla tecnologia
  wireless a basso consumo (durata della batteria fino a 7 anni).Una vasta gamma di protocolli industriali (ModBus TCP/RTU/ASCII e OPC DA)
  consentono un'integrazione più semplice negli ambienti IT. 
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              Accelerometro triassiale MEMS disponibile nei range ±2g e ±10g e con montaggio a vite o con magnete. Il dispositivo ha una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 1250mAh. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 500 m in campo aperto.
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              Accelerometro triassiale MEMS disponibile nei range ±2g e ±10g e con montaggio a vite o con magnete. Il dispositivo ha una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 2200mAh. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 8 milioni di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 650 m in campo aperto.
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              Sensore wireless tri-assale MEMS per prove d’urto. Il dispositivo ha una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 1250mAh.Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione wireless del segnale raggiunge una distanza di 500 m in campo aperto.
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              Accelerometro triassiale MEMS disponibile nei range ±2g e ±10g e con montaggio a vite o con magnete. Questo dispositivo wireless è dotato della tecnologia WIFI ULP (Ultra-Low-Power) IEEE 802.11 b/g/n che consente una comunicazione wireless standard aperta. Grazie a un sensore di shock integrato dotato della tecnologia SSD (Smart Shock Detection), è possibile attivare sia l'acquisizione dei dati sia il risveglio del dispositivo al superamento di una soglia di shock.Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 780 mAh o esternamente tramite un USB Power Bank o tramite un pannello solare. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 5 milioni di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 200 m in campo aperto. La distanza può essere aumentata con un Ripetitore Wifi Bridge.Mentre la maggioranza dei sensori wireless IIOT non è adatta per ambienti industriali difficili, il BeanDevice® WiLow® AX-3D è dotato di un sistema di antenne che migliora la qualità del collegamento radio in ambienti soggetti a forti disturbi. Inoltre, integra il data frame MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), un protocollo leggero e open-source, che permette all'utente di impostare rapidamente qualsiasi applicazione IIOT (Industrial Internet Of Things).Tipica applicazione: Monitoraggio strutturale e monitoraggio industriale
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              Accelerometro tri-assale MEMS per prove di shock e di impatto disponibile con montaggio a vite o con magnete e nei range ±2/4/8/16g. Questo dispositivo wireless è dotato della tecnologia WIFI ULP (Ultra-Low-Power) che consente una comunicazione wireless standard aperta. Grazie a un sensore di shock integrato dotato della tecnologia SSD (Smart Shock Detection), è possibile attivare sia l'acquisizione dei dati sia il risveglio del dispositivo al superamento di una soglia di shock.Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 780 mAh o esternamente tramite un USB Power Bank o tramite un pannello solare. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 5 milioni di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 200 m in campo aperto. La distanza può essere aumentata con un Ripetitore Wifi Bridge.Mentre la maggioranza dei sensori wireless IIOT non è adatta per ambienti industriali difficili, il BeanDevice® WiLow® AX-3DS è dotato di un sistema di antenne che migliora la qualità del collegamento radio in ambienti soggetti a forti disturbi.Il Beandevice® WiLow® AX-3DS integra il data frame MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), un protocollo leggero e open-source, che permette all'utente di impostare rapidamente qualsiasi applicazione IIOT (Industrial Internet Of Things).
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              Inclinometro bi-assiale MEMS disponibile nei range ±15° e ±30° con risoluzione di 0,001° e con montaggio a vite o con magnete. Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 950 mAh o con alimentazione esterna da 8 a 28 VDC. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 8 milioni di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 500 m in campo aperto.
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              Sistema di acquisizione dati wireless per ingressi in corrente (4-20mA). Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 950 mAh. Dispone di alimentazione integrata del sensore da 4,5 a 20VDC impostabile attraverso Software e un campionamento da 1SPS a 400 SPS per canale (SPS=Sample Per Second). Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 650 m in campo aperto.
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              Sistema di acquisizione dati wireless per ingressi in tensione (±5V o ±10V). Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 950 mAh. Dispone di alimentazione integrata del sensore da 4,5 a 20VDC impostabile attraverso Software e un campionamento da 1SPS a 400 SPS per canale (SPS=Sample Per Second). Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 650 m in campo aperto.
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              Sistema di acquisizione dati wireless per ingressi in bassa tensione (±20mV). Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 950 mAh. Dispone di alimentazione integrata del sensore da 4,5 a 20VDC impostabile attraverso Software e un campionamento da 1SPS a 400 SPS per canale (SPS=Sample Per Second). Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 650 m in campo aperto.
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              Sensore di temperatura disponibile nei range da -10 °C a +60 °C (Accuratezza alta), da -50 °C a +150 °C (Accuratezza standard e sonda con cavo) e da -25°C a +75°C (Accuratezza standard e sonda con cavo). Il dispositivo è alimentato da una batteria AA al Litio Cloruro di Tionile (Li-SOCl2) con una capacità di 1800 mAh. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 300 m in campo aperto.
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              Sensore di temperatura e umidità con range da -40°C a +85°C e da 0 a 100 °C rispettivamente. Il dispositivo è alimentato da una batteria AA al Litio Cloruro di Tionile (Li-SOCl2) con una capacità di 1800 mAh. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 300 m in campo aperto.
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              Il BeanGateway® 2.4GHz Ethernet viene utilizzato per costruire e gestire le reti di sensori wireless Beanair® in ambienti indoor. Il dispositivo controlla gli accessi esterni al network attraverso una procedura di autenticazione molto sicura.
La trasmissione dei valori misurati al software BeanScape® avviene tramite l’interfaccia Ethernet. Grazie alla batteria interna, l’elaborazione continua anche in presenza di interruzioni nell’alimentazione.
La trasmissione wireless avviene tramite antenne multiple (principio Antenna Diversity) per migliorare la qualità e la distanza.
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              Il BeanGateway® 2.4GHz ModBus viene utilizzato per costruire e gestire le reti di sensori wireless Beanair® in ambienti indoor. Il dispositivo controlla gli accessi esterni al network attraverso una procedura di autenticazione molto sicura.
La trasmissione dei valori misurati al software BeanScape® avviene tramite l’interfaccia Ethernet. Grazie alla batteria interna, l’elaborazione continua anche in presenza di interruzioni nell’alimentazione. La trasmissione wireless avviene tramite antenne multiple (principio Antenna Diversity) per migliorare la qualità e la distanza.
Sono disponibili diverse versioni del BeanGateway® 2.4GHz ModBus:
	BeanGateway® 2.4GHz ModBus IP

	BeanGateway® 2.4GHz ModBus IP & Modbus over RS485

	BeanGateway® 2.4GHz ModBus IP & Modbus over RS485/RS232
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              Inclinometro bi-assiale MEMS low cost disponibile nei range ±30° e ±90° con risoluzione di 0,0025°. Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 950 mAh o con alimentazione esterna da 8 a 28 VDC. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 500 m in campo aperto.
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              Inclinometro biassiale MEMS disponibile nei range ±15° e ±30° con risoluzione di 0,001°. Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 950 mAh o con alimentazione esterna da 8 a 28 VDC. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 500 m in campo aperto.
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              Inclinometro bi-assiale MEMS disponibile nei range ±15° e ±30° con risoluzione di 0,001° e con montaggio a vite o con magnete. Questo dispositivo wireless è dotato della tecnologia WIFI ULP (Ultra-Low-Power) che consente una comunicazione wireless standard aperta.Grazie a un sensore di shock integrato dotato della tecnologia SSD (Smart Shock Detection), è possibile attivare sia l'acquisizione dei dati sia il risveglio del dispositivo al superamento di una soglia di shock.Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 780 mAh o esternamente tramite un USB Power Bank o tramite un pannello solare. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 5 milioni di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 200 m in campo aperto. La distanza può essere aumentata con un Ripetitore Wifi Bridge.Mentre la maggioranza dei sensori wireless IIOT non è adatta per ambienti industriali difficili, il BeanDevice® WiLow® HI-Inc è dotato di un sistema di antenne che migliora la qualità del collegamento radio in ambienti soggetti a forti disturbi.Il Beandevice® WiLow® HI-Inc integra il data frame MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), un protocollo leggero e open-source, che permette all'utente di impostare rapidamente qualsiasi applicazione IIOT (Industrial Internet Of Things).Tipica applicazione: Monitoraggio strutturale e monitoraggio industriale
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              Molti progetti di monitoraggio strutturale richiedono di misurare contemporaneamente la vibrazione, lo shock e l’inclinazione. Il BeanDevice® WiLow® X-INC, è un dispositivo che integra tre sensori all'interno della stessa scatola:
	Un accelerometro MEMS ad alta prestazione disponibile nei range ± 2g e ± 10g e a bassissimo rumore (45 µg / √Hz per il range da ± 2g),
	Un inclinometro MEMS bi-assiale ad alta precisione (± 0,02 ° di precisione) disponibile nei range da ± 15 ° o ± 30 °,
	Un sensore MEMS di shock disponibile nei range da ±2g/±4g/±6g/±8g/±16g e dotato di tecnologia SSD (Smart Shock Detection) che risveglia il dispositivo e attiva l'acquisizione al superamento di una soglia di shock.

Questo dispositivo wireless è dotato della tecnologia WIFI ULP (Ultra-Low-Power) che consente una comunicazione wireless standard aperta.Il dispositivo è alimentato da una batteria interna a Ioni di Litio ricaricabile con una capacità di 780 mAh o esternamente tramite un USB Power Bank o tramite un pannello solare. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 5 milioni di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 200 m in campo aperto. La distanza può essere aumentata con un Ripetitore Wifi Bridge.Mentre la maggioranza dei sensori wireless IIOT non è adatta per ambienti industriali difficili, il BeanDevice® WiLow® X-INC è dotato di un sistema di antenne che migliora la qualità del collegamento radio in ambienti soggetti a forti disturbi.Il Beandevice® WiLow® X-INC integra il data frame MQTT (Message Queuing Telemetry Transport), un protocollo leggero e open-source, che permette all'utente di impostare rapidamente qualsiasi applicazione IIOT (Industrial Internet Of Things).Tipiche applicazioni: Monitoraggio strutturale e monitoraggio industriale
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                BeanDevice® 2.4GHz ONE-TIR


                              


              Sensore di temperatura IR (Infrarosso) con range da -40 a +85°C per temperatura ambiente (Ta) e da -70 a +380°C per temperatura su oggetti (To) e risoluzione di 0,02 °C. Il dispositivo è alimentato da una batteria AA al Litio Cloruro di Tionile (Li-SOCl2) con una capacità di 1800 mAh. Il data logger integrato ha una capacità di archiviazione fino ad 1 milione di dati. La trasmissione del segnale raggiunge una distanza di 300 m in campo aperto.
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                BeanGateway® 2.4GHz Ethernet Outdoor


                              


              Il BeanGateway® 2.4GHz Ethernet viene utilizzato per costruire e gestire le reti di sensori wireless Beanair® in ambienti outdoor. Il dispositivo controlla gli accessi esterni al network attraverso una procedura di autenticazione molto sicura.La trasmissione dei valori misurati al software BeanScape® avviene tramite l’interfaccia Ethernet. Grazie alla batteria interna, l’elaborazione continua anche in presenza di interruzioni nell’alimentazione. La trasmissione wireless avviene tramite antenne multiple (principio Antenna Diversity) per migliorare la qualità e la distanza.
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              Il BeanGateway® 2.4GHz ModBus viene utilizzato per costruire e gestire le reti di sensori wireless Beanair® in ambienti outdoor. Il dispositivo controlla gli accessi esterni al network attraverso una procedura di autenticazione molto sicura.La trasmissione dei valori misurati al software BeanScape® avviene tramite l’interfaccia Ethernet. Grazie alla batteria interna, l’elaborazione continua anche in presenza di interruzioni nell’alimentazione. La trasmissione wireless avviene tramite antenne multiple (principio Antenna Diversity) per migliorare la qualità e la distanza.Sono disponibili diverse versioni del BeanGateway® 2.4GHz ModBus:
	BeanGateway® 2.4GHz ModBus IP
	BeanGateway® 2.4GHz ModBus IP & Modbus over RS485
	BeanGateway® 2.4GHz ModBus IP & Modbus over RS485/RS232
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              Il BeanScape® 2.4GHz è un software per il controllo e la supervisione delle reti di sensori wireless. Il software BeanScape® è anche dotato di sistema esperto che permette all'utilizzatore di interpretare elementi come l'acquisizione dati o gli allarmi relativa alla rete di sensori.
Sono disponibili diverse versioni (vedi tabella comparativa):
	BeanScape® 2.4GHz Manager: gratuito, non mostra le misurazioni in tempo reale
	BeanScape® 2.4GHz Basic: può gestire una rete wireless di sensori, mostra i dati in tempo reale
	BeanScape® 2.4GHz Premium: in aggiunta alle caratteristiche del BeanScape® 2.4GHz Basic, può gestire più reti wireless di sensori e dispone di uno strumento di analisi delle vibrazioni avanzato (Valori in tempo reale di velocità, FFT e PPV)
	BeanScape® 2.4GHz Premium+: in aggiunta alle caratteristiche del BeanScape® 2.4GHz Premium, integra un server *.NET OPC DA per integrare facilmente software esterni per la supervisione
	BeanScape® 2.4GHz Multiview: in aggiunta alle caratteristiche del BeanScape® 2.4GHz Premium+, permette l’accesso a più utenti.
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              Il BeanScape® Wilow® è un software per il controllo e la supervisione dedicato per i sensori IIOT wireless Wilow®, dotato di sistema esperto che permette all'utilizzatore di interpretare elementi come l'acquisizione dati o gli allarmi relativa alla rete di sensori.
Sono disponibili diverse versioni (vedi tabella comparativa):

	BeanScape® Wilow® Manager: gratuito, no GUI

	BeanScape® Wilow® Basic: visualizzazione dei dati in tempo reale

	BeanScape® Wilow® Premium: in aggiunta alle caratteristiche della versione Basic, dispone di uno strumento avanzato per l’analisi delle vibrazioni (Valori in tempo reale di velocità FFT e PPV)

	BeanScape® Wilow® RA: in aggiunta alle caratteristiche della versione Premium, accesso remoto per il monitoraggio (Architettura MQTT)
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              Il Wilow® IOT Gateway è un gateway IIOT per esterni (IP66) dedicato per il monitoraggio strutturale e il monitoraggio delle vibrazioni del terreno. Supporta i protocolli wireless WIFI e 3G / 4G / LTE e consente una connessione molto semplice dei sensori Wilow® IIOT. Grazie alla funzione WDS (Wireless Distribution System), è possibile configurare un collegamento con altri ponti / ripetitori WIFI per una migliore copertura della rete wireless. La combinazione del protocollo MQTT e della connettività 4G consente una trasmissione facile dei dati dal sensore al cloud. Il software BeanScape® Wilow® RA, è un software di supervisione dedicato ai sensori IIOT con funzionalità di accesso remoto, può visualizzare in tempo reale tutti i dati raccolti dal sito di monitoraggio. Dotato di antenne esterne ad alto guadagno (12dBi per LTE, 9dBi per WIFI), la connessione sarà protetta dal sensore wireless IIOT al software di supervisione remoto.Wilow® IOT Gateway può essere alimentato da rete, con batteria UPS o con pannello solare. La batteria interna fornisce una protezione da eventuali interruzioni dell'alimentazione esterna, mantenendo attiva la rete wireless.
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              Il BeanGateway® 2.4GHz / 4G è un gateway per esterni (IP66) dedicato per il monitoraggio strutturale e il monitoraggio delle vibrazioni del terreno. Integrando entrambi i protocolli wireless a 2,4 GHz e 3G / 4G / LTE, viene utilizzato per costruire e gestire la rete di sensori wireless Beanair®.Il BeanGateway® 2.4GHz / 4G viene fornito con due versioni di alimentazione:
	Pannello solare (tecnologia monocristallina da 50 W)
	Alimentazione di rete (94-264 V CA)

Una batteria ricaricabile interna con una capacità di 12 Ah viene utilizzata come batteria tampone fornendo una protezione da eventuali interruzioni dell'alimentazione esterna e mantenendo attiva la rete wireless. 
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              Il BeanDevice® 2.4GHz ONE-TIR-MED è un sensore di temperatura wireless con una precisione di ±0.2°C, conforme allo standard ASTM Sezione 5.3 (Designazione E1965 - 98 (2009) - Standard Specification for Infrared Thermometers for Intermittent Determination of Patient Temperature).È progettato per effettuare lo screening della temperatura corporea attraverso il rilevamento della temperatura della fronte. Grazie alla connettività wireless (licenza-free da 2,4 GHz), può essere installato in un'area isolata. Le registrazioni vengono trasmesse al software di supervisione tramite la rete wireless.Sono disponibili due versioni: 
	Versione alimentata a batteria con una frequenza minima di 4 secondi
	Versione rapida con frequenza di 1 secondo e alimentata dalla rete.
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                Ottieni informazioni

                
                Per maggiori informazioni sui nostri prodotti e servizi, compila il form di contatto.
Ti risponderemo al più presto.
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                    Distributore ufficiale per l’Italia

                

                
                    [image: BeanAir][image: Dytran][image: Correlated Solutions][image: TSI][image: Seika][image: Mark-10][image: NCTE][image: Optris][image: Setra][image: Hansford][image: Micro-Epsilon][image: Manner][image: Kelk][image: Satron][image: Micro-Measurements][image: Gleeble][image: MSR][image: Tekscan][image: Solgeo][image: ILA5150][image: Topas][image: El-Watch]                

            

        

    




    
        
            
                
                    Luchsinger

                    
                        Fondata nel 1963 dall'Ing. Franco Luchsinger, l'azienda sin dagli inizi si è dedicata alla distribuzione di sensori e strumentazione elettronica di misura per la ricerca e l'industria. Il nostro obiettivo è quello di essere il vostro punto di riferimento per la consulenza nelle misure e fornitura di strumentazione di misura innovativa con elevate prestazioni. Elevati standard qualitativi, costante ricerca e accurata selezione dei fornitori.
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                                            Provincia *
AG - Agrigento
AL - Alessandria
AN - Ancona
AO - Aosta
AR - Arezzo
AP - Ascoli Piceno
AT - Asti
AV - Avellino
BA - Bari
BT - Barletta-Andria-Trani
BL - Belluno
BN - Benevento
BG - Bergamo
BI - Biella
BO - Bologna
BZ - Bolzano
BS - Brescia
BR - Brindisi
CA - Cagliari
CL - Caltanissetta
CB - Campobasso
CI - Carbonia-Iglesias
CE - Caserta
CT - Catania
CZ - Catanzaro
CH - Chieti
CO - Como
CS - Cosenza
CR - Cremona
KR - Crotone
CN - Cuneo
EN - Enna
FM - Fermo
FE - Ferrara
FI - Firenze
FG - Foggia
FC - Forli-Cesena
FR - Frosinone
GE - Genova
GO - Gorizia
GR - Grosseto
IM - Imperia
IS - Isernia
SP - La Spezia
AQ - L'Aquila
LT - Latina
LE - Lecce
LC - Lecco
LI - Livorno
LO - Lodi
LU - Lucca
MC - Macerata
MN - Mantova
MS - Massa-Carrara
MT - Matera
ME - Messina
MI - Milano
MO - Modena
MB - Monza e della Brianza
NA - Napoli
NO - Novara
NU - Nuoro
OT - Olbia-Tempio
OR - Oristano
PD - Padova
PA - Palermo
PR - Parma
PV - Pavia
PG - Perugia
PU - Pesaro e Urbino
PE - Pescara
PC - Piacenza
PI - Pisa
PT - Pistoia
PN - Pordenone
PZ - Potenza
PO - Prato
RG - Ragusa
RA - Ravenna
RC - Reggio Calabria
RE - Reggio Emilia
RI - Rieti
RN - Rimini
RM - Roma
RO - Rovigo
SA - Salerno
VS - Medio Campidano
SS - Sassari
SV - Savona
SI - Siena
SR - Siracusa
SO - Sondrio
TA - Taranto
TE - Teramo
TR - Terni
TO - Torino
OG - Ogliastra
TP - Trapani
TN - Trento
TV - Treviso
TS - Trieste
UD - Udine
VA - Varese
VE - Venezia
VB - Verbano-Cusio-Ossola
VC - Vercelli
VR - Verona
VV - Vibo Valentia
VI - Vicenza
VT - Viterbo
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